
DESTINATION
• Applications industrielles
• Machine outil s
• Robotique

DESCRIPTION
Dynamo tachyrnetrique en ensemble rotor /stator
Exc itation par aimants permanents

• Collecteur a l'oppose de la fixati on
• Plusieurs variantes de construct ion (IP 00 - IP 68)
• Longueur redu ite
• COLLECTEUR ARGENT

RDC 210 ME / MF

Masse
Weight
Gewicht

kg 0,5

62

46 .5 Maxi

Rotorbefestigung : 3 Schrauben CHc M3

Armature fixing : 3 screws of type CHc M3
3 Vis (He. M3 pour l'immobitisation du rotor

Couple recommande : 140 N.ern

Recommended torque : 140 Ncm
Empfohlenes Drehmoment : 140 N,cm

CARACTERISTIQUES GENERALES GENERAL DATA . ALLGEMEINE KENNDATEN

DESIGNATIONDESIGNATION

Limite rnecanique Max. speed Max Drehzahl nm
tr/rnin

6000
delavitesse (mechanical) (mechanisch)

rpm
U/min

Nombredepoles
Moment d'inertie Momentof inertia Iraqheitsmoment J kg em' 0,7 Number 01 poles 2p 4

Polzahl
Coupled'entrainement

No loaddriving torque Leerlaufantriebsmoment Mr N.em s 0,5avide Nombre d'encoches induit
Number 01 armature slots Z 33

F.E.M. max. admissible Maximum E.M.F Max zulassiqeE.M.K, Em V 120 Nutenzahl

Erreur de linearite max. Maximum linearity error Max. l.inearitatsfehler ~E % ET ~ 0,15 Nombredelamesaucollecteur
Number 01 commutator blades K 33

Taux d'ondulationglobal Overall ripplerate Gesamter Oberwellenanteil
~Ec % Ec ~0,5 Kollektorlamellenzahl

(creteacrete) (peak to peak) (spitze-spitze)
Classe d'/solation

Harmoniques derotation Rotation harmonics Rotationsoberwellen
~Ep % Ec ~ 0,05 Insulation class B

(1=2p.n) (1=2 p.n) (1=2 p,n) Isolationsklasse (IEC34-1)

Harmoniques d'encoches Slotharmonics Nutenoberwellen
~Ez % Ec ~ 0,45

Temperature d'utilisation
(I=Z.n) (1=Z.n) (I=Z,n) Operating temperature -20'+80' C

Betriebstemperatur
Precisiond'etalonnaqe Calibration precision Eichgenauigkeit ~Eo % /ETo ± 2

Protectionclimatique CaDerive F.E.M. entemp. E.M.F temp. drift Temperaturgang derE.M.K, Climatic protection
- sans compensation - not compensated - nicht kompensiert ~Ee % OC 0,03 Klimaschutz

(IEC68-1)

- avec compensation - compensated - kompensiert
IP00Degre deprotection

Constante detemps Time constant Zeitkonstante CI ms 0,45 Protection degree (IEC34-5)
IP68

Schulzart (DIN40050)"
• Filtre : Constante detemps •Filter: Time constant • Filter:

duliltre of filter Filterzeitkonstante RFxCF ms 0,1 Sens derotation: reversible

Courant decharge Load current Laststrom Ic mA 3 Direction 01 rotation: reversible

Vitesse Speed Drehzahl n tr/min 3000 Drehrichtung: reversierbar

rpm
Excitation : Aimants permanents : SmCoU/min
Excitation : Permanent magnets: SmCo
Erregung : Permanentmagnete : SmCo
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F.E.M. it 1000 tr/mn 5 7 10 14 20
E.M. F. at 1000 rpm En V

E. M.K. bei 1000 U/min

Constante de vitesse V/tr/min 0,005 0,007 0,010 0,014 0,02
Voltage gradient Cv V/rpm

Drehzahlkonstante V/U/min

Resistance deI'induit 5 11 22 45 80
Armature resistance Ra n

Ankerwiderstand

Courant max. thermique 280 190 136 92 74
Max thermal /oad Ith mA

Thermischer Grenzstrom

Vitesse max.admissible tr/min 6000 6000 6000 6000 6000
Max. allowed speed na rpm

Max. zulassiqe Drehzahl U/min

B A L A S • B R U S HE S B U R S T

ELECTRICAL OPTIONS

64 - 40 - CA

. :. .

Systems de blocage induit
Armature clamping device

Ankerspannvorrichtung

. . '.

• Keine Umbaumbglichkeiten

• Zum Einbau : IP 00
• Geschlossene Ausf. : IP 44
• Dichte Ausf. : IP 68
• Konische Bohrung

Clavett e ou dispositi f expansible
Key or expanding device

PaBfeder oder Klemmvorrichtung

ELEKTRISCHE AUSFUHRUNGEN
Max.

Applications speciales, nous consulter
Special applications, on request

Sondereinsatz, auf Anfrage

pour utilisationnorrnale it F.E.M < 300 v
STANDARD fornormal useat E.M. F <300 v

fOr normalen Einsatz bei E.M,K <300 v

ANWENDUNGSBEREICH
• Industrieeinsatz
• Werkzeugmaschinen
• Robater

BESCHREIBUNG
• Hohlwellentachodynamo
• Permanentmagnet-Erregung
• Kollektor auf entgegengesetzter Seite der Statorebe fest igung
• Verschiedene AusfUhrungen (IP 00 - IP 68)
• Kurze Maschine
• SILBERKOLLEKTOR

AVAILABLES OPTIONS

OPTIONS

• No adap tation possible

Centrage moteur
Motor centering end frame

Motor-Zentrierrand
0 D (mm)

Domaine d'utilisationlApplication Iimits/Anwendungsbereich

• For incorporation purposes : /P 00
• Closed version: IP 44
• Enclosed version: IP 68
• Conic bore

89

MECHANICAL OPTIONS

Standard.

Min .

8

Min.

Carbo-argent
Silver-graphite
Silber-Kohle

Electrographite
Electrographite
Elektrographit

Qualite/GradelQualitat

6 x4 x1 1

Alesaqe moyeu induit
Armature bore
Ankerbohrung

0 d (mm)

16

Max.

4

Standard

VARIANTES ELECTRIQUES

ADAPTATIONS USUELLES

VARIANTES DE CONSTRUCTION

• Aucune adaptation pos sibl e

• Modele a incorporer : IP 00
• Modele ferme : IP 44
• Modele etanche : IP 68
• Modele aalesaqe c6nique

A1 : +
A2: -

VARIANTES DE CONSTRUCTION

DESTINATION
• Industrial app lications
• Machine tools
• Robots

DESCRIPTION
• Dc tachometer generator : rotor/stator set
• Permanent magnet excitation
• Collector on opposite of mou nting side
• Several machanical op tions (IP 00 - IP 68)
• Short version
• SILVER COMMUTATOR
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